
Solidilite V & Sublite V

Krachtige en efficiënte lichtpolymerisatie



KRACHTIG · COMPACT · EENVOUDIG · EFFICIËNT

Solidilite V
Met een uitzonderlijk hoge   

lichtcapaciteit van 600 W stelt de  

Solidilite V in combinatie met een  

effectief warmtegeleidingsysteem een 

zorgvuldige en op het materiaal   

afgestemde uitharding veilig bij een 

korte belichtingstijd.

Vier krachtige halogeenstralers met 

elk 150 W garanderen in de compacte 

polymerisatiekamer een efficiënte  

uitharding bij een lichtgolfspectrum 

van 400-550 nanometer.

De in de hoogte verstelbare  

draaischotel biedt een schaduwvrije 

verlichting met een optimale uitlijning 

van de objecten ten opzichte van de 

lampen. 

Compact en efficiënt bij 400-550 nanometer

Lampbesparend door 
softstartfunctie
De polymerisatie wordt in de   

Solidilite V uitermate lampbesparend  

op gang gebracht. Na 2 à 4 seconden  

bereiken de halogeenstralers 100% 

van hun vermogen.

De verlichtingsduur en intensiteit  

van de lampen wordt door deze start-

functie aanzienlijk verlengd.

De nieuw ontwikkelde lichtpolymerisatie-toestellen Solidilite V & Sublite V  

overtuigen door moderne techniek en munten uit door een compacte constructie  

en een aansprekend design.

Perfect afgestemd op de met keramiek gevulde micro-hybride-composiet   

CERAMAGE en SOLIDEX verbeteren ze, gemeenschappelijk of afzonderlijk toegepast, 

de efficiency van de arbeidsprocessen. 



ACT · EENVOUDIG · EFFICIËNT 

Sublite V

De krachtige Sublite V vormt de zinvolle aanvulling op het  

Solidilite V lichthardingstoestel voor een tijdsbesparende en 

professionele voorpolymerisatie. Het enorme vermogen van  

de 150-W-halogeenstraler maakt binnen slechts 5 seconden 

per tand de voorpolymerisatie mogelijk van een opgebrachte 

composietlaag.

Door de toetsschakelaar continu in te drukken, start er een 

tweede verlichtingsprogramma voor omvangrijkere restauraties 

met een uithardingstijd van max. 20 seconden. 

De comfortabele eenhandbediening en de royale opening  

onder de zichtwering maken ook het positioneren van   

restauraties op het arbeidsmodel mogelijk.

Tijdsbesparend en professioneel voorpolymeriseren

Veelzijdig instelbaar
De instelmogelijkheden van de Sublite V zijn even  

veelzijdig als iedere arbeidstechniek. 

De lichtbescherming kan horizontaal evenals in een  

verticale draairichting worden vastgezet en garandeert 

te allen tijde, perfect op de persoonlijke    

toepassingsbehoeften afgestemd, een verblindingsvrije 

polymerisatie van de objecten.

Programmeerbare individualiteit
De eenvoudige bediening van de Solidilite V wordt door drie verlichtingsprogramma´s 

ondersteund:

P1 - 1 minuut  P2 - 3 minuten  P3 - 5 minuten

Door eenvoudig draaien en indrukken van de snelknop kunnen de polymerisatietijden 

in intervallen van 10 seconden worden veranderd en op de individuele wensen van de 

gebruiker of richtlijnen van verschillende composietfabrikanten worden afgestemd.

Over het actuele prestatieniveau resp. de functionaliteit van de lampen informeren 

een bedrijfsurenteller evenals een waarschuwingslampje, indien één van de vier 

halogeenstralers niet bedrijfsklaar is. 
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Technische gegevens
Solidilite V

•฀Afmetingen:฀ B฀230฀mm฀x฀D฀252฀mm฀x฀H฀354฀mm
•฀Gewicht:฀ ca.฀9,5฀kg
•฀Netspanning:฀ 200฀V฀tot฀240฀V,฀50/60฀Hz
•฀Beveiliging:฀ 2฀x฀3,15฀A฀traag
•฀Lichtbron:฀ 4฀x฀halogeenlamp฀JCR฀110V฀150W
•฀Spectraalbereik:฀ 400-500฀nm

Sublite V

•฀Afmetingen:฀ B฀112฀mm฀x฀D฀210฀mm฀x฀H฀252฀mm
•฀Gewicht:฀ ca.฀2,5฀kg
•฀Netspanning:฀ 200฀V฀tot฀240฀V,฀50/60฀Hz
•฀Beveiliging:฀ 2฀x฀1,6฀A฀traag
•฀Lichtbron:฀ 1฀x฀halogeenlamp฀JCR฀110V฀150W
•฀Spectraalbereik:฀ 400-500฀nm

Accessoires
Post Stand P

Afmetingen:฀ø฀60฀mm฀/฀H฀23,5฀mm
Met vier centraal uitgelijnde gleuven en meer dan  

100 boringen biedt deze tray met de afgestemde pins 

een uitzonderlijk snelle en eenvoudige positionering 

van de objecten van de afzonderlijke kroon tot de uit 

14 elementen bestaande brug.

Post Set

3฀pins฀in฀5฀vormen
Individueel geslicht / anterior-spits / anterior-vlak

premolaarovaal / molaarrond

Bestelinformatie
Solidilite V met accessoires best.-nr. 5106

Sublite V best.-nr. 5108

Halogeenlamp฀JCR฀110฀V฀150฀W฀ best.-nr.฀5610
Post stand P (objectdrager) best.-nr. 5058

Post set (houderpin-set anterior / posterior)฀ best.-nr.฀5059


